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5.  Чтобы включить или выключить функцию  smartLIGHT , нажмите 
кнопку  или  ,  чтобы отобразился нужный вам вариант. 

6.  Нажмите кнопку  OK . 

     Установка функциональности беспроводной связи Bluetooth 
 После регистрации глюкометра в мобильном устройстве настройку 
 Bluetooth  можно включить или выключить. Инструкции по 
регистрации см. на стр.  52 . 
1.  Нажмите и удерживайте кнопку  OK , пока глюкометр не включится. 

 На  главном  экране имеются две опции:  Дневник   и  Настройки   .  

 

10 45 26 4 20

 

2.  Чтобы выделить символ  Настройки   ,  
нажмите кнопку  .  

3.  Когда символ  Настройки  начнет мигать, 
нажмите кнопку  OK , чтобы войти в 
 Настройки . 

4.  Несколько раз нажмите кнопку  ,  пока символ  Bluetooth   не 
начнет мигать, а затем нажмите кнопку  OK . 

 

On
 

 
или

 

 

Off
 

 Символ  Bluetooth :  
5.  Чтобы включить или отключить беспроводную технологию 

 Bluetooth , нажмите кнопку  или  ,  чтобы отобразился нужный 
вам вариант. 

6.  Нажмите кнопку  OK . 
 Глюкометр возвращается на  главный  экран. 
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51Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Приложение CONTOUR DIABETES для глюкометра 
 CONTOUR PLUS ELITE  
 Глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE  предназначен для использования 
с приложением для контроля диабета CONTOUR DIABETES и 
совместимым смартфоном или планшетом. 
 Приложение CONTOUR DIABETES позволяет вам: 
•  Добавить примечания после теста, поясняющие полученные 
результаты: 
  Перечислить блюда, содержащие углеводы. 
  Отметить изменения в приеме лекарственных препаратов. 
  Добавить фото блюда. 
  Занести в дневник увеличение или уменьшение физической 
активности. 

•  Установить напоминания о необходимости теста. 
•  Просмотреть простые диаграммы результатов измерений за один 
день или другой период времени. 

•  Поделиться отчетами. 
•  Просмотреть конфиденциальную информацию. 
•  Просмотреть результаты, полученные  натощак ,  до еды ,  после 
еды , а также  просмотреть все  результаты в форме суточной 
диаграммы. 

•  Изменить настройки глюкометра при необходимости. 
 Приложение CONTOUR DIABETES выполняет следующее: 
•  Автоматически отображает ваши результаты. 
•  Сохраняет ваши примечания в  Мои показатели . 
•  Отображает тренды и результаты измерения и сравнивает их с 
целевыми значениями. 

•  Предлагает быстрые полезные подсказки, помогающие вам 
контролировать диабет. 
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 Когда глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE  сопряжен с приложением 
CONTOUR DIABETES: 
•  Из приложения можно установить или изменить  метку «До еды» 
или «После еды»  в  Дневнике  глюкометра. 

•  Приложение всегда будет синхронизировать ваш последний диапазон 
целевых значений с приложением или глюкометром по всей системе. 

•  Дата и время приложения могут синхронизироваться с вашим 
глюкометром. 

•  Вы можете управлять настройками глюкометра из приложения, 
например звуковым сигналом или индикатором целевого 
диапазона smartLIGHT. 

    Загрузка приложения CONTOUR DIABETES app   
1.  На совместимом смартфоне или планшете зайдите в магазин 
приложений App Store или Google Play TM . 

2.  Найдите приложение CONTOUR DIABETES app. 
3.  Установите приложение CONTOUR DIABETES app. 

    Режим регистрации 

  

   Чтобы  зарегистрировать глюкометр в приложении 
CONTOUR DIABETES app, загрузите приложение и следуйте 
инструкциям раздела  Зарегистрировать глюкометр . 
 Чтобы перевести глюкометр в режим регистрации: 

 ОСТОРОЖНО:  Существует маловероятный риск, что специалисты 
в области компьютерных технологий могут перехватить данные, 
передаваемые при помощи беспроводной связи, когда вы 
регистрируете глюкометр, и затем получить возможность 
считывать показатели уровня  глюкозы  в крови из вашего 
глюкометра. Если вы считаете такой риск возможным, выполняйте 
регистрацию своего глюкометра, находясь на удалении от других 
людей. Данная мера предосторожности не требуется после 
регистрации глюкометра.
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53Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.  Если ваш глюкометр выключен, нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку 
 ОK , пока глюкометр не включится. Отобразится  Главный  экран. 

  

2.  Нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку  в 
течение 3 секунд, пока не увидите мигающий 
символ  Bluetooth  (как показано в 3 этапе). 
 При активном режиме регистрации мигает 
синий индикатор. 

3.  Когда на глюкометре отобразится серийный номер, следуйте 
инструкциям в приложении, чтобы сопоставить серийный номер 
глюкометра. 

 

12 34 56 7 Серийный 
номер 
глюкометра

 

 Пример: Ваш глюкометр в 
режиме регистрации. 

 

CO de 89 12 34 Код 
доступа

 

 После установления 
соединения на глюкометре 
отображается 6-значный 
код доступа, который 
необходимо ввести на 
смарт-устройстве. 
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 Когда вы успешно выполните 
регистрацию своего глюкометра в 
приложении CONTOUR DIABETES app, 
на глюкометре отобразится синий 
индикатор и символ  Bluetooth . 
 Глюкометр возвращается на 
 главный  экран. 

  ПРИМЕЧАНИЕ:  Вы можете обновлять диапазоны целевых значений 
как через глюкометр, так и через приложение. При синхронизации в 
глюкометре и приложении будут обновлены последние измененные 
диапазоны целевых значений. 

 Техническое обслуживание глюкометра 
 Уход за прибором: 
•  По возможности храните прибор в предоставленном чехле для 
переноски. 

•  Вымойте и высушите руки перед использованием прибора и 
тест-полосок, чтобы исключить вероятность попадания воды, жира 
и других загрязняющих веществ. 

•  Обращайтесь с глюкометром осторожно, чтобы не повредить 
электронику и не спровоцировать возникновение других 
неисправностей. 

•  Не подвергайте глюкометр и тест-полоски воздействию 
чрезмерной влажности, тепла, холода, пыли или грязи. 

   ОСТОРОЖНО:  Не допускайте попадания чистящего раствора в 
глюкометр через отверстия, такие как области вокруг кнопок, 
порты для тест-полосок или порты для передачи данных, например 
порт USB.
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55Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
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СПРАВКА

1.    Наружную часть глюкометра можно очистить с помощью влажной 
(не мокрой) безворсовой ткани, смоченной в мыльной воде, 
или дезинфицировать в течение 1 минуты дезинфицирующим 
раствором, полученным путем смешивания 1 части отбеливателя с 
9 частями воды. 

2.  После очистки корпус глюкометра следует насухо вытереть 
безворсовой тканью. 

3.  Не вставляйте какие-либо предметы в порт для тест-полосок и не 
пытайтесь его почистить. 

       Перенос результатов в приложение    CONTOUR DIABETES 
  

   Вы можете автоматически перенести результаты с глюкометра 
 CONTOUR PLUS ELITE  на совместимый смартфон или планшет 
по беспроводной связи. См. раздел  Загрузка приложения 
CONTOUR DIABETES app  на стр.  52  и следуйте инструкциям в 
приложении по регистрации глюкометра и исходной настройке. 

 ОСТОРОЖНО:   Глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE  не испытывался для 
использования с каким-либо другим программным обеспечением, 
помимо совместимого программного обеспечения Ascensia 
Diabetes Care.  Производитель не несет ответственности за какие-
либо ошибочные результаты, полученные при использовании 
другого программного обеспечения. 
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либо ошибочные результаты, полученные при использовании 
другого программного обеспечения. 
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 Когда вы успешно выполните 
регистрацию своего глюкометра в 
приложении CONTOUR DIABETES app, 
на глюкометре отобразится синий 
индикатор и символ  Bluetooth . 
 Глюкометр возвращается на 
 главный  экран. 

  ПРИМЕЧАНИЕ:  Вы можете обновлять диапазоны целевых значений 
как через глюкометр, так и через приложение. При синхронизации в 
глюкометре и приложении будут обновлены последние измененные 
диапазоны целевых значений. 

 Техническое обслуживание глюкометра 
 Уход за прибором: 
•  По возможности храните прибор в предоставленном чехле для 
переноски. 

•  Вымойте и высушите руки перед использованием прибора и 
тест-полосок, чтобы исключить вероятность попадания воды, жира 
и других загрязняющих веществ. 

•  Обращайтесь с глюкометром осторожно, чтобы не повредить 
электронику и не спровоцировать возникновение других 
неисправностей. 

•  Не подвергайте глюкометр и тест-полоски воздействию 
чрезмерной влажности, тепла, холода, пыли или грязи. 

   ОСТОРОЖНО:  Не допускайте попадания чистящего раствора в 
глюкометр через отверстия, такие как области вокруг кнопок, 
порты для тест-полосок или порты для передачи данных, например 
порт USB.
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     Перенос результатов на  персональный  компьютер 
  

   Вы можете перенести результаты теста с глюкометра 
 CONTOUR PLUS ELITE  в компьютер, где они будут обобщены в виде 
отчета с графиками и таблицами. Чтобы воспользоваться этой 
функцией, вам нужны программное обеспечение по контролю 
за диабетом и кабель с разъемами USB-A и Micro USB-B длиной 
1  метр  (или 3 фута). Такой кабель можно приобрести в магазинах 
электроники. 

 Порт USB  

 Убедитесь, что когда дверца 
порта USB глюкометра не 
используется, она плотно 
закрыта. 

  

 ОСТОРОЖНО:  Не проводите измерение уровня глюкозы в крови, 
если глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE  подсоединен к компьютеру.

 ОСТОРОЖНО:  Используйте только оборудование (например, 
кабель USB), одобренное производителем или организацией, 
проводящей аттестацию, например UL, CSA, TUV или ЕС.
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57Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

СПРАВКА

         Батарейки 
 При низком заряде    батареек символ  Низкий заряд батареек  
отображается на каждом экране. 
 Немедленно замените батарейки. После появления этого символа 
можно выполнить примерно 10 измерений с периодичностью 
3 измерения в день до того, как батарейки полностью разрядятся. 

 

10 45 26 4 20

 

 Глюкометр функционирует нормально, 
отображая символ  Низкий заряд батареек , 
пока вы не замените батарейки. 

  

 Когда больше невозможно выполнить 
измерение по причине низкого заряда 
батареек, на глюкометре отображается 
экран  Батарейки полностью разряжены . 
Немедленно замените батарейки. 

       Замена батареек 

  

1.  Перед заменой батареек 
выключите глюкометр. 

2.  Переверните глюкометр и 
сдвиньте крышку батарейного 
отсека в направлении, 
указанном стрелкой. 

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   570007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   57 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

57Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

СПРАВКА

         Батарейки 
 При низком заряде    батареек символ  Низкий заряд батареек  
отображается на каждом экране. 
 Немедленно замените батарейки. После появления этого символа 
можно выполнить примерно 10 измерений с периодичностью 
3 измерения в день до того, как батарейки полностью разрядятся. 

 

10 45 26 4 20

 

 Глюкометр функционирует нормально, 
отображая символ  Низкий заряд батареек , 
пока вы не замените батарейки. 

  

 Когда больше невозможно выполнить 
измерение по причине низкого заряда 
батареек, на глюкометре отображается 
экран  Батарейки полностью разряжены . 
Немедленно замените батарейки. 

       Замена батареек 

  

1.  Перед заменой батареек 
выключите глюкометр. 

2.  Переверните глюкометр и 
сдвиньте крышку батарейного 
отсека в направлении, 
указанном стрелкой. 

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   570007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   57 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

56

     Перенос результатов на  персональный  компьютер 
  

   Вы можете перенести результаты теста с глюкометра 
 CONTOUR PLUS ELITE  в компьютер, где они будут обобщены в виде 
отчета с графиками и таблицами. Чтобы воспользоваться этой 
функцией, вам нужны программное обеспечение по контролю 
за диабетом и кабель с разъемами USB-A и Micro USB-B длиной 
1  метр  (или 3 фута). Такой кабель можно приобрести в магазинах 
электроники. 

 Порт USB  

 Убедитесь, что когда дверца 
порта USB глюкометра не 
используется, она плотно 
закрыта. 

  

 ОСТОРОЖНО:  Не проводите измерение уровня глюкозы в крови, 
если глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE  подсоединен к компьютеру.

 ОСТОРОЖНО:  Используйте только оборудование (например, 
кабель USB), одобренное производителем или организацией, 
проводящей аттестацию, например UL, CSA, TUV или ЕС.

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   560007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   56 09/25/24   16:5509/25/24   16:5590007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8_PLACED.pdf:66



58

3.  Извлеките   обе  старые батарейки и замените их двумя батарейками 
на 3 В в форме монеты CR2032 или DL2032. 

   ПРИМЕЧАНИЕ:   После замены батареек всегда проверяйте дату 
и время.   

  

4.  Убедитесь, что знак «+» на 
новых батарейках обращен 
кверху. 

5.  Вставьте каждую батарейку в 
отсек. 

6.  Верните крышку батарейного отсека на место. 
7.  Утилизируйте батарейки в соответствии с местными нормами по 
охране окружающей среды. 

   
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  Храните батарейки в недоступном для детей месте. 
Батарейки многих типов ядовиты. При проглатывании 
немедленно обратитесь в токсикологический  центр .  
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59Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

   Экраны, отображающие ошибки 
 При  возникновений ошибок результатов измерений, тест-полоски 
или системы на экране глюкометра отображаются коды ошибок 
( E  и число). При возникновении ошибки глюкометр издает два 
звуковых сигнала и отображает код ошибки. Нажмите кнопку  OK , 
чтобы выключить глюкометр. 
 Если ошибки продолжаются, обратитесь в Службу поддержки 
клиентов. Контактную информацию см. на обороте. 

 Код 
ошибки  Значение  Ваши действия 

  Ошибки тест-полоски  

 E 1  Недостаточно 
крови 

 Извлеките тест-полоску. Повторите 
проверку с новой тест-полоской. 

 E 2  Использованная 
тест-полоска 

 Извлеките тест-полоску. Повторите 
проверку с новой тест-полоской. 

 E 3  Тест-полоска 
перевернута 

 Извлеките тест-полоску и вставьте ее 
правильно. 

 E 4 
 Вставлена 
неверная 
тест-полоска 

 Извлеките тест-полоску. Повторите 
измерение с тест-полоской 
 CONTOUR PLUS . 

 E 6 
 Тест-полоска 
повреждена 
влагой 

 Извлеките тест-полоску. Повторите 
проверку с новой тест-полоской. 

 E 8 
 Ошибки 
тест-полоски 
или измерения 

 Повторите проверку с новой 
тест-полоской. Если ошибка не 
устраняется, позвоните в Службу 
поддержки клиентов. 
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 Код 
ошибки  Значение  Ваши действия 

  Ошибки при измерении  

 E20  Ошибка при 
измерении 

 Повторите проверку с новой 
тест-полоской. Если ошибка не 
устраняется, позвоните в Службу 
поддержки клиентов. 

 E24 

 Слишком 
холодно для 
проверки с 
контрольным 
раствором 

 Переместите глюкометр, тест-полоску 
и контрольный раствор в более теплое 
место. Повторите проверку через 
20 минут. 

 E25 
 Слишком жарко 
для проверки 
с контрольным 
раствором 

 Переместите глюкометр, 
тест-полоску и контрольный раствор 
в более прохладное место. Повторите 
проверку через 20 минут. 

 E27 
 Слишком 
холодно для 
проверки 

 Переместите глюкометр и тест-полоску 
в более теплое место. Повторите 
проверку через 20 минут. 

 E28  Слишком жарко 
для измерения 

 Переместите глюкометр и тест-полоску 
в более прохладное место. Повторите 
проверку через 20 минут. 

  Ошибки системы  

 E30–E99 

 Отказ 
программного 
или аппаратного 
обеспечения 
глюкометра 

 Выключите глюкометр. Включите 
глюкометр снова. Если ошибка не 
устраняется, позвоните в службу 
поддержки клиентов. 

 Обратитесь в службу поддержки клиентов прежде чем возвращать 
глюкометр по какой бы то ни было причине. Обратитесь в Службу 
поддержки клиентов. Контактную информацию см. на обороте. 
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61Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

   Контрольный список действий при обращении в 
Службу  поддержки клиентов 
 При общении с представителем Службы поддержки клиентов: 

 

B

A

 

1.  Во время звонка держите 
при себе глюкометр 
 CONTOUR PLUS ELITE , 
тест-полоски  CONTOUR PLUS 
 и контрольный раствор 
 CONTOUR PLUS . 

2.  Найдите на задней стороне 
глюкометра номер модели ( A ) и 
серийный номер ( B ). 

3.  Найдите дату  истечения срока годности  тест-полосок на флаконе. 
4.  Проверьте состояние батареек. 

 Сведения о запасных частях 
 Если вам необходимо заменить отсутствующие запасные части 
или повторить заказ расходных материалов, обратитесь в Службу 
поддержки клиентов. Контактную информацию см. на обороте. 
•  Две батарейки на 3 В в форме монеты CR2032 или DL2032. 
•  Руководство пользователя  CONTOUR PLUS ELITE . 
•  Краткое справочное руководство  CONTOUR PLUS ELITE . 
•  Тест-полоски  CONTOUR PLUS . 
•  Контрольный раствор  CONTOUR PLUS  нормальной концентрации. 
•  Контрольный раствор  CONTOUR PLUS  низкой концентрации. 
•  Контрольный раствор  CONTOUR PLUS  высокой концентрации. 
•  Прокалыватель, включенный в ваш комплект, если имеется. 
•  Ланцеты, включенные в ваш комплект, если имеются. 
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•  Краткое справочное руководство  CONTOUR PLUS ELITE . 
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 Код 
ошибки  Значение  Ваши действия 

  Ошибки при измерении  

 E20  Ошибка при 
измерении 

 Повторите проверку с новой 
тест-полоской. Если ошибка не 
устраняется, позвоните в Службу 
поддержки клиентов. 

 E24 

 Слишком 
холодно для 
проверки с 
контрольным 
раствором 

 Переместите глюкометр, тест-полоску 
и контрольный раствор в более теплое 
место. Повторите проверку через 
20 минут. 

 E25 
 Слишком жарко 
для проверки 
с контрольным 
раствором 

 Переместите глюкометр, 
тест-полоску и контрольный раствор 
в более прохладное место. Повторите 
проверку через 20 минут. 

 E27 
 Слишком 
холодно для 
проверки 

 Переместите глюкометр и тест-полоску 
в более теплое место. Повторите 
проверку через 20 минут. 

 E28  Слишком жарко 
для измерения 

 Переместите глюкометр и тест-полоску 
в более прохладное место. Повторите 
проверку через 20 минут. 

  Ошибки системы  

 E30–E99 

 Отказ 
программного 
или аппаратного 
обеспечения 
глюкометра 

 Выключите глюкометр. Включите 
глюкометр снова. Если ошибка не 
устраняется, позвоните в службу 
поддержки клиентов. 

 Обратитесь в службу поддержки клиентов прежде чем возвращать 
глюкометр по какой бы то ни было причине. Обратитесь в Службу 
поддержки клиентов. Контактную информацию см. на обороте. 
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   Технические характеристики. Точность 
 Система для  измерения уровня глюкозы в крови  CONTOUR PLUS ELITE  
была протестирована с использованием образцов капиллярной 
крови от 100 лиц. Каждый образец был разделен на две части, 
каждая из которых была протестирована с использованием 3 партий 
тест-полосок  CONTOUR PLUS , в результате чего было получено 
600 результатов. Результаты сравнили с показаниями, полученными 
с помощью анализатора глюкозы YSI с прослеживаемой связью 
с методом CDC с использованием гексокиназы. Были получены 
следующие результаты точности. 
  Таблица 1. Результаты определения точности системы при 
концентрации глюкозы < 5,55 ммоль/л 

 Диапазон различий 
между значениями, 

полученными 
эталонным методом 
YSI и глюкометром 

 CONTOUR PLUS ELITE  

 В пределах 
±0,28 

ммоль/л 

 В пределах 
±0,56 

ммоль/л 

 В пределах 
±0,83 

ммоль/л 

 Количество (и процент) 
образцов в пределах 
указанного диапазона 

 154 из 174 
(88,5 %) 

 174 из 174 
(100 %) 

 174 из 174 
(100 %) 
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63Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  Таблица 2. Результаты определения точности системы при 
концентрации глюкозы  ≥  5,55 ммоль/л 

 Диапазон различий 
между значениями, 

полученными 
эталонным методом 
YSI и глюкометром 

 CONTOUR PLUS ELITE  

 В пределах 
±5 % 

 В пределах 
±10 % 

 В пределах 
±15 % 

 Количество (и процент) 
образцов в пределах 
указанного диапазона 

 350 из 426 
(82,2 %) 

 425 из 426 
(99,8 %) 

 426 из 426 
(100 %) 

  Таблица 3. Результаты определения точности системы при 
концентрации глюкозы от 1,2 ммоль/л до 28,9 ммоль/л 

 В пределах ±0,83 ммоль/л или ±15 % 
 600 из 600 (100 %) 

 Согласно ISO 15197:2013, критерием приемлемости является то, что 
95 % измеренных значений уровня глюкозы в крови находятся в 
пределах либо ±0,83 ммоль/л в сравнении со средними значениями, 
полученными эталонным методом при концентрации глюкозы 
< 5,55 ммоль/л, либо ±15 % при концентрации глюкозы  ≥  5,55 ммоль/л. 

 Точность при тестировании пользователем 
 Исследование по оценке результатов определения уровня глюкозы 
в пробах капиллярной крови, полученной из кончика пальца, с 
участием 128 пациентов, показало следующее: 
 100 % в пределах ±0,83 ммоль/л в сравнении с результатами, 
полученными в медицинской лаборатории, при концентрации 
глюкозы < 5,55 ммоль/л и 99,1 % результатов в пределах ±15 % 
в сравнении с результатами, полученными в медицинской 
лаборатории, при значениях уровня глюкозы  ≥  5,55 ммоль/л. 
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  Лепестковая диаграмма точности результатов у 
различных пользователей 

1.7mmol/L>1.9 mmol/L 1.1mmol/L1.4 mmol/L 0.8 mmol/L 0.6 mmol/L 0.3 mmol/L

20.0

33.30.
8

16.1

20.016.1

11.1

23.7

27.8

YS
I®  (m

mol/
L)

5.
6

23.7

11.1

5.
6

27.8

10% 20% 30% >35%5% 15% 25%

+

–

Все образцы (n = 128) 0,8 ммоль/л или 15%0,6 ммоль/л или 10%  
 128 результатов представляют результаты, полученные с помощью 
системы для измерения уровня глюкозы в крови (СИУГК). Расстояние 
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65Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

от  центра  представляет величину ошибки в сравнении с эталонным 
результатом, полученным в лаборатории. Если результат находится 
в  центре , величина ошибки нулевая, что указывает на идентичность 
результатов, полученных с помощью СИУГК и в лаборатории. 
 Результаты, находящиеся внутри жирного зеленого круга, 
представляют показания, находящиеся в пределах ±0,83 ммоль/л 
для значений < 5,55 ммоль/л или ±15 % для значений  ≥  5,55 ммоль/л 
в сравнении с эталонным результатом, полученным в лаборатории. 
Эта диаграмма иллюстрирует степень соответствия СИУГК 
требованиям стандарта ISO 15197:2013 к точности. 

 Технические характеристики. Воспроизводимость 
 Проведено исследование воспроизводимости результатов 
измерений с помощью системы для измерения уровня глюкозы 
в крови  CONTOUR PLUS ELITE . Использовано 5 образцов цельной 
венозной крови с содержанием глюкозы от 2,2 ммоль/л 19,3 ммоль/л. 
Каждый образец крови был проанализирован с использованием 
3 партий тест-полосок  CONTOUR PLUS  по 10 раз на каждом из 
10 приборов, так что суммарное количество результатов составило 
300. Были получены следующие результаты воспроизводимости. 
  Таблица 1. Повторяемость результатов системы 
 CONTOUR PLUS ELITE  с использованием тест-полосок  CONTOUR PLUS  

 Среднее 
значение, 
ммоль/л 

 Обобщенное 
стандартное 
отклонение, 
ммоль/л 

 95 % ДИ СО, 
ммоль/л 

 Коэффициент 
изменчивости, 

% 

 2,28  0,06  0,058–0,069  2,8 
 4,40  0,06  0,054–0,064  1,3 
 7,77  0,10  0,095–0,113  1,3 

 12,00  0,14  0,130–0,154  1,2 
 19,29  0,24  0,224–0,265  1,3 
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  Лепестковая диаграмма точности результатов у 
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 Внутрилабораторная воспроизводимость (включая изменчивость 
на протяжении нескольких дней) была исследована с применением 
3 контрольных растворов. Каждый контрольный раствор был 
проанализирован с использованием трех партий тест-полосок 
 CONTOUR PLUS  на каждом из 10 приборов в каждый из 10 дней, 
так что суммарное количество результатов составило 300. Были 
получены следующие результаты воспроизводимости. 
  Таблица 2. Результаты определения внутрилабораторной 
воспроизводимости глюкометра  CONTOUR PLUS ELITE  с 
использованием тест-полосок  CONTOUR PLUS  

 Концентрация 
контрольного 
раствора 

 Среднее 
значение, 
ммоль/л 

 Обобщенное 
стандартное 
отклонение, 
ммоль/л 

 95 % 
ДИ СО, 
ммоль/л 

 Коэффициент 
изменчивости, 

% 

 Низкая  2,38  0,03  0,029–0,035  1,3 
 Нормальная  7,09  0,08  0,073–0,086  1,1 

 Высокая  20,77  0,26  0,239–0,283  1,2 

   Характеристики системы 
  Тестируемый образец:   капиллярная и венозная цельная кровь 
  Результат измерения:  относительно уровня глюкозы в плазме/
сыворотке крови 
  Объем образца:  0,6 мкл 
  Диапазон измерения:   0,6 ммоль/л–33,3 ммоль/л  глюкозы в крови 
  Время обратного отсчета:  5 секунд 
  Память:  Позволяет сохранить 800 последних результатов измерения 
  Тип батареек:  две батарейки на 3 В в форме монеты CR2032 или 
DL2032, емкостью 225 мА·ч 
  Срок службы батареек:  примерно 1000 измерений (в течение 
1 года эксплуатации средней интенсивности, по 3 измерения в день) 
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67Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  Диапазон температур хранения глюкометра:   

  Диапазон рабочих температур глюкометра:   

  Диапазон температур при тестировании с использованием 

контрольного раствора:   
  Рабочий диапазон влажности глюкометра:  относительная 
влажность 10 %–93 % 
  Условия хранения тест-полосок:  0 °C–30 °C, при относительной 
влажности 10 %–80 % 
  Размеры:  78,5 мм (длина) x 56 мм (ширина) x 18 мм (высота) 
  Масса:  53 грамма 
  Срок службы глюкометра:  5 лет при обычном использовании в 
соответствии с инструкциями 
  Мощность издаваемого звукового сигнала:  45 дБ(A)–85 дБ(A) на 
расстоянии 10 см 
  Радиочастотная технология:   Bluetooth  с низким 
энергопотреблением 
  Диапазон радиочастот:  2,4 ГГц–2,483 ГГц 
  Максимальная мощность радиопередатчика:  1 мВт 
  Модуляция:  частотная модуляция с гауссовской фильтрацией 
(GFSK) 
  Электромагнитная совместимость (ЭМС):  Глюкометр 
 CONTOUR PLUS ELITE  соответствует требованиям к электромагнитной 
совместимости, установленным стандартом ISO 15197:2013. Глюкометр 
имеет низкий уровень электромагнитного излучения, которое, как 
правило, не приводит к возникновению помех в работе другого 
электронного оборудования; в свою очередь, электромагнитное 
излучение от другого электронного оборудования, как правило, 
не приводит к возникновению помех в работе глюкометра 
 CONTOUR PLUS ELITE . Устойчивость глюкометра  CONTOUR PLUS ELITE  
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 Внутрилабораторная воспроизводимость (включая изменчивость 
на протяжении нескольких дней) была исследована с применением 
3 контрольных растворов. Каждый контрольный раствор был 
проанализирован с использованием трех партий тест-полосок 
 CONTOUR PLUS  на каждом из 10 приборов в каждый из 10 дней, 
так что суммарное количество результатов составило 300. Были 
получены следующие результаты воспроизводимости. 
  Таблица 2. Результаты определения внутрилабораторной 
воспроизводимости глюкометра  CONTOUR PLUS ELITE  с 
использованием тест-полосок  CONTOUR PLUS  

 Концентрация 
контрольного 
раствора 

 Среднее 
значение, 
ммоль/л 

 Обобщенное 
стандартное 
отклонение, 
ммоль/л 

 95 % 
ДИ СО, 
ммоль/л 

 Коэффициент 
изменчивости, 

% 

 Низкая  2,38  0,03  0,029–0,035  1,3 
 Нормальная  7,09  0,08  0,073–0,086  1,1 

 Высокая  20,77  0,26  0,239–0,283  1,2 

   Характеристики системы 
  Тестируемый образец:   капиллярная и венозная цельная кровь 
  Результат измерения:  относительно уровня глюкозы в плазме/
сыворотке крови 
  Объем образца:  0,6 мкл 
  Диапазон измерения:   0,6 ммоль/л–33,3 ммоль/л  глюкозы в крови 
  Время обратного отсчета:  5 секунд 
  Память:  Позволяет сохранить 800 последних результатов измерения 
  Тип батареек:  две батарейки на 3 В в форме монеты CR2032 или 
DL2032, емкостью 225 мА·ч 
  Срок службы батареек:  примерно 1000 измерений (в течение 
1 года эксплуатации средней интенсивности, по 3 измерения в день) 
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к электростатическим разрядам соответствует требованиям стандарта 
IEC 61000-4-2. Избегайте использования электронных устройств 
при очень низкой влажности воздуха, особенно в присутствии 
синтетических материалов. Глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE  
соответствует требованиям стандарта IEC 61326-1 относительно 
радиочастотных помех. Во избежание возникновения радиочастотных 
помех не используйте глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE  вблизи 
электрического или электронного оборудования, являющегося 
источником электромагнитного излучения. 
 Настоящим компания Ascensia Diabetes Care заявляет, что 
радиооборудование типа «глюкометр» соответствует директиве 
2014/53/EU. 
 Полный текст заявления о соответствии ЕС можно найти по 
следующему адресу в интернете: 
 www.diabetes.ascensia.com/declarationofconformity  

 Символы маркировки товара 
 Следующие символы используются для маркировки системы для 
измерения уровня глюкозы в крови  CONTOUR PLUS ELITE  (упаковка 
и маркировка прибора, упаковка и маркировка тест-полосок и 
контрольного раствора). 

 Символ  Значение 

   Годен до (последний день месяца) 

  
 Предупреждение. Ненадлежащее применение может 
привести к травме или заболеванию. 

   Не использовать повторно 

   Стерилизовано методом облучения 

   Код партии 

 
Discard

Date:   Дата утилизации контрольного раствора 
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69Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Символ  Значение 

  
 Температурные ограничения 

   См. указания по применению 

  
 Медицинское устройство, предназначенное для 
диагностики in vitro 

   Производитель 

   Номер по каталогу 

   Контрольный диапазон: низкая концентрация 

   Контрольный диапазон: нормальная концентрация 

   Контрольный диапазон: высокая концентрация 

   Встряхните 15 раз 

   Количество тест-полосок во флаконе 

  

 Батарейки должны утилизироваться в соответствии 
с законами вашей страны. Свяжитесь с местной 
компетентной организацией для получения информации 
о соответствующих законах, касающихся порядка 
утилизации и переработки отходов в вашем регионе. 
 Глюкометр следует считать потенциально 
инфицированным и утилизировать в соответствии 
с местными нормами техники безопасности. 
Утилизируйте его отдельно от отработанного 
электронного оборудования. 
 Для получения указаний по утилизации медицинских 
отходов обратитесь к медицинскому работнику или в 
местную организацию, ответственную за утилизацию 
отходов. 

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   690007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   69 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

69Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Символ  Значение 

  
 Температурные ограничения 

   См. указания по применению 

  
 Медицинское устройство, предназначенное для 
диагностики in vitro 

   Производитель 

   Номер по каталогу 

   Контрольный диапазон: низкая концентрация 

   Контрольный диапазон: нормальная концентрация 

   Контрольный диапазон: высокая концентрация 

   Встряхните 15 раз 

   Количество тест-полосок во флаконе 

  

 Батарейки должны утилизироваться в соответствии 
с законами вашей страны. Свяжитесь с местной 
компетентной организацией для получения информации 
о соответствующих законах, касающихся порядка 
утилизации и переработки отходов в вашем регионе. 
 Глюкометр следует считать потенциально 
инфицированным и утилизировать в соответствии 
с местными нормами техники безопасности. 
Утилизируйте его отдельно от отработанного 
электронного оборудования. 
 Для получения указаний по утилизации медицинских 
отходов обратитесь к медицинскому работнику или в 
местную организацию, ответственную за утилизацию 
отходов. 

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   690007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   69 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

68

к электростатическим разрядам соответствует требованиям стандарта 
IEC 61000-4-2. Избегайте использования электронных устройств 
при очень низкой влажности воздуха, особенно в присутствии 
синтетических материалов. Глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE  
соответствует требованиям стандарта IEC 61326-1 относительно 
радиочастотных помех. Во избежание возникновения радиочастотных 
помех не используйте глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE  вблизи 
электрического или электронного оборудования, являющегося 
источником электромагнитного излучения. 
 Настоящим компания Ascensia Diabetes Care заявляет, что 
радиооборудование типа «глюкометр» соответствует директиве 
2014/53/EU. 
 Полный текст заявления о соответствии ЕС можно найти по 
следующему адресу в интернете: 
 www.diabetes.ascensia.com/declarationofconformity  

 Символы маркировки товара 
 Следующие символы используются для маркировки системы для 
измерения уровня глюкозы в крови  CONTOUR PLUS ELITE  (упаковка 
и маркировка прибора, упаковка и маркировка тест-полосок и 
контрольного раствора). 

 Символ  Значение 

   Годен до (последний день месяца) 

  
 Предупреждение. Ненадлежащее применение может 
привести к травме или заболеванию. 

   Не использовать повторно 

   Стерилизовано методом облучения 

   Код партии 

 
Discard

Date:   Дата утилизации контрольного раствора 
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  Принципы проведения процедуры.  Глюкометр 
 CONTOUR PLUS ELITE  измеряет силу электрического тока, 
вырабатываемого в ходе взаимодействия глюкозы с реактивами 
на электроде тест-полоски. Образец крови втягивается в 
заборный кончик тест-полоски под действием капиллярных 
сил. Глюкоза в образце реагирует с флавинадениндинуклеотид-
глюкозодегидрогеназой (FAD-GDH) и медиатором. При этом 
происходит эмиссия электронов и возникает электрический 
ток, пропорциональный количеству глюкозы в образце крови. 
Концентрация глюкозы в образце отображается на панели прибора 
после завершения реакции. Никакие расчеты не требуются. 
  Параметры для сравнения.  Система  CONTOUR PLUS ELITE 
 предназначена для тестирования  цельной венозной и капиллярной 
крови . Сравнение с лабораторным методом должно проводиться 
одновременно с использованием аликвот одного и того же образца. 
  ПРИМЕЧАНИЕ:  Концентрации глюкозы резко падают в связи с 
гликолизом (приблизительно на 5 %–7 % в час). 7  

 Список использованных источников 
1.  Wickham NWR, et al. Unreliability of capillary blood glucose in peripheral 

vascular disease.  Practical Diabetes.  1986;3(2):100. 
2.  Atkin SH, et al. Fingerstick glucose determination in shock.  Annals of 

Internal Medicine.  1991;114(12):1020-1024. 
3.  Desachy A, et al. Accuracy of bedside glucometry in critically ill patients: 

in uence of clinical characteristics and perfusion index.  Mayo Clinic 
Proceedings . 2008;83(4):400-405. 

4.   American Diabetes Association. Standards of medical care in 
diabetes—2016.  Diabetes Care.  2016;39(supplement 1):S15.  
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71Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5.   US Food and Drug Administration. Use of  ngerstick devices on more 
than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial 
communication. US Department of Health and Human Services; update 
11/29/2010. http://wayback.archive-it.org/7993/20170111013014/http://
www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm  

6.   Centers for Disease Control and Prevention. Infection Prevention during 
Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration. US Department of 
Health and Human Services; update June 8, 2017. http://www.cdc.gov/
injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html  

7.  Burtis CA, Ashwood ER, editors.  Tietz Fundamentals of Clinical 
Chemistry . 5th edition. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 2001;444. 

   Гарантия 
 Гарантия производителя. Компания  Ascensia Diabetes Care   
гарантирует покупателю отсутствие в глюкометре дефектов, 
а также замену в случае неисправности в течение  5 лет  со дня 
первоначальной покупки (с учетом указанных ниже исключений). 
 В течение этих 5 лет,  компания  Ascensia Diabetes Care  (Асцензия 
Диабитис Кеа) обязуется бесплатно заменить неисправный прибор 
на аналогичную модель или более современную версию той 
же модели. 
 Ограничения гарантии. На данную гарантию распространяются 
следующие исключения и ограничения. 

1.  Гарантия сроком 90 дней предоставляется только в отношении 
расходных материалов и (или) принадлежностей. 

2.  Данная гарантия распространяется только на замену в 
связи с дефектами деталей или изготовления. Компания 
 Ascensia Diabetes Care  не обязана предоставлять замену, 
если устройство неисправно из-за неправильного обращения, 
случайного повреждения, внесения в него изменений, 
использования не по назначению, халатного отношения, 
технического обслуживания третьими лицами (не относящимися 
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6.   Centers for Disease Control and Prevention. Infection Prevention during 
Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration. US Department of 
Health and Human Services; update June 8, 2017. http://www.cdc.gov/
injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html  

7.  Burtis CA, Ashwood ER, editors.  Tietz Fundamentals of Clinical 
Chemistry . 5th edition. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 2001;444. 

   Гарантия 
 Гарантия производителя. Компания  Ascensia Diabetes Care   
гарантирует покупателю отсутствие в глюкометре дефектов, 
а также замену в случае неисправности в течение  5 лет  со дня 
первоначальной покупки (с учетом указанных ниже исключений). 
 В течение этих 5 лет,  компания  Ascensia Diabetes Care  (Асцензия 
Диабитис Кеа) обязуется бесплатно заменить неисправный прибор 
на аналогичную модель или более современную версию той 
же модели. 
 Ограничения гарантии. На данную гарантию распространяются 
следующие исключения и ограничения. 

1.  Гарантия сроком 90 дней предоставляется только в отношении 
расходных материалов и (или) принадлежностей. 

2.  Данная гарантия распространяется только на замену в 
связи с дефектами деталей или изготовления. Компания 
 Ascensia Diabetes Care  не обязана предоставлять замену, 
если устройство неисправно из-за неправильного обращения, 
случайного повреждения, внесения в него изменений, 
использования не по назначению, халатного отношения, 
технического обслуживания третьими лицами (не относящимися 

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   710007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   71 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

70

  Принципы проведения процедуры.  Глюкометр 
 CONTOUR PLUS ELITE  измеряет силу электрического тока, 
вырабатываемого в ходе взаимодействия глюкозы с реактивами 
на электроде тест-полоски. Образец крови втягивается в 
заборный кончик тест-полоски под действием капиллярных 
сил. Глюкоза в образце реагирует с флавинадениндинуклеотид-
глюкозодегидрогеназой (FAD-GDH) и медиатором. При этом 
происходит эмиссия электронов и возникает электрический 
ток, пропорциональный количеству глюкозы в образце крови. 
Концентрация глюкозы в образце отображается на панели прибора 
после завершения реакции. Никакие расчеты не требуются. 
  Параметры для сравнения.  Система  CONTOUR PLUS ELITE 
 предназначена для тестирования  цельной венозной и капиллярной 
крови . Сравнение с лабораторным методом должно проводиться 
одновременно с использованием аликвот одного и того же образца. 
  ПРИМЕЧАНИЕ:  Концентрации глюкозы резко падают в связи с 
гликолизом (приблизительно на 5 %–7 % в час). 7  

 Список использованных источников 
1.  Wickham NWR, et al. Unreliability of capillary blood glucose in peripheral 

vascular disease.  Practical Diabetes.  1986;3(2):100. 
2.  Atkin SH, et al. Fingerstick glucose determination in shock.  Annals of 

Internal Medicine.  1991;114(12):1020-1024. 
3.  Desachy A, et al. Accuracy of bedside glucometry in critically ill patients: 

in uence of clinical characteristics and perfusion index.  Mayo Clinic 
Proceedings . 2008;83(4):400-405. 

4.   American Diabetes Association. Standards of medical care in 
diabetes—2016.  Diabetes Care.  2016;39(supplement 1):S15.  
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к компании  Ascensia Diabetes Care  или несоблюдения 
инструкций по эксплуатации прибора. Кроме того, компания 
 Ascensia Diabetes Care  не несет никакой ответственности за 
неполадки или повреждения изделий  Ascensia Diabetes Care , 
вызванные использованием тест-полосок или контрольного 
раствора, кроме соответствующих изделий, рекомендованных 
компанией  Ascensia Diabetes Care , а именно тест-полосок 
 CONTOUR PLUS  и контрольных растворов  CONTOUR PLUS . 

3.  Компания  Ascensia Diabetes Care  оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию этого прибора и не обязана при этом 
вносить такие изменения в приборы, произведенные ранее. 

4.  Компания  Ascensia Diabetes Care  не располагает информацией 
о том, насколько эффективен глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE 
 при использовании с тест-полосками, отличными от тест-полосок 
 CONTOUR PLUS , и поэтому не дает никаких гарантий в отношении 
работы глюкометра  CONTOUR PLUS ELITE  с другими тест-
полосками, помимо тест-полосок  CONTOUR PLUS , а также с 
модифицированными каким-либо образом тест-полосками 
 CONTOUR PLUS . 

5.  Компания  Ascensia Diabetes Care  не дает никаких гарантий в отношении 
работы глюкометра  CONTOUR PLUS ELITE  и точности измерений при 
использовании какого бы то ни было контрольного раствора, кроме 
 CONTOUR PLUS . 
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73Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6.  Компания  Ascensia Diabetes Care  не гарантирует работу 
глюкометра  CONTOUR PLUS ELITE  или его показания 
при использовании какого бы то ни было программного 
обеспечения, кроме приложения CONTOUR DIABETES (там, где оно 
поддерживается) от компании  Ascensia Diabetes Care . 

 КОМПАНИЯ ASCENSIA DIABETES CARE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ЭТОГО 
ИЗДЕЛИЯ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАМЕНЫ, КАК УКАЗАНО 
ВЫШЕ, – ЕДИНСТВЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КОМПАНИИ 
ASCENSIA DIABETES CARE ПО ЭТОЙ ГАРАНТИИ. 
 КОМПАНИЯ ASCENSIA DIABETES CARE НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ КОМПАНИИ 
ASCENSIA DIABETES CARE БЫЛ УВЕДОМЛЕН О ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. 
 Чтобы получить гарантийное обслуживание: для получения 
информационной поддержки и/или инструкций относительно 
применения данного прибора покупатель должен обратиться в 
 Ascensia Diabetes Care  службу поддержки клиентов. Контактную 
информацию см. на обороте. 

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   730007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   73 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

73Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6.  Компания  Ascensia Diabetes Care  не гарантирует работу 
глюкометра  CONTOUR PLUS ELITE  или его показания 
при использовании какого бы то ни было программного 
обеспечения, кроме приложения CONTOUR DIABETES (там, где оно 
поддерживается) от компании  Ascensia Diabetes Care . 

 КОМПАНИЯ ASCENSIA DIABETES CARE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ЭТОГО 
ИЗДЕЛИЯ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАМЕНЫ, КАК УКАЗАНО 
ВЫШЕ, – ЕДИНСТВЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КОМПАНИИ 
ASCENSIA DIABETES CARE ПО ЭТОЙ ГАРАНТИИ. 
 КОМПАНИЯ ASCENSIA DIABETES CARE НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ МЕДИЦИНСКИЙ ОТДЕЛ КОМПАНИИ 
ASCENSIA DIABETES CARE БЫЛ УВЕДОМЛЕН О ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. 
 Чтобы получить гарантийное обслуживание: для получения 
информационной поддержки и/или инструкций относительно 
применения данного прибора покупатель должен обратиться в 
 Ascensia Diabetes Care  службу поддержки клиентов. Контактную 
информацию см. на обороте. 

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   730007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   73 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

72

к компании  Ascensia Diabetes Care  или несоблюдения 
инструкций по эксплуатации прибора. Кроме того, компания 
 Ascensia Diabetes Care  не несет никакой ответственности за 
неполадки или повреждения изделий  Ascensia Diabetes Care , 
вызванные использованием тест-полосок или контрольного 
раствора, кроме соответствующих изделий, рекомендованных 
компанией  Ascensia Diabetes Care , а именно тест-полосок 
 CONTOUR PLUS  и контрольных растворов  CONTOUR PLUS . 

3.  Компания  Ascensia Diabetes Care  оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию этого прибора и не обязана при этом 
вносить такие изменения в приборы, произведенные ранее. 

4.  Компания  Ascensia Diabetes Care  не располагает информацией 
о том, насколько эффективен глюкометр  CONTOUR PLUS ELITE 
 при использовании с тест-полосками, отличными от тест-полосок 
 CONTOUR PLUS , и поэтому не дает никаких гарантий в отношении 
работы глюкометра  CONTOUR PLUS ELITE  с другими тест-
полосками, помимо тест-полосок  CONTOUR PLUS , а также с 
модифицированными каким-либо образом тест-полосками 
 CONTOUR PLUS . 

5.  Компания  Ascensia Diabetes Care  не дает никаких гарантий в отношении 
работы глюкометра  CONTOUR PLUS ELITE  и точности измерений при 
использовании какого бы то ни было контрольного раствора, кроме 
 CONTOUR PLUS . 

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   720007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   72 09/25/24   16:5509/25/24   16:5590007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8_PLACED.pdf:82



74

Указатель
Батарейки ................................................................................4, 57, 58

Замена ..................................................................................57, 58
Низкий заряд батареек ...................................................4, 57, 58

Включение меток «До еды» и «После еды» ...................................44
Гарантия ............................................................................................71
Диапазоны целевых значений 

(до еды, после еды, общий) ...................................... 7, 38, 46, 47, 48
Дневник .............................................................................................36
Измерение уровня глюкозы в крови ......... 8, 9, 10, 18, 23, 44, 55, 56

Выбор метки «До еды» или «После еды» ................................18
До еды ...............................................................................8, 18, 44
Перенос результатов в приложение 

CONTOUR DIABETES ...................................................................55
Перенос результатов на персональный компьютер ................56
Подготовьтесь к тесту ..................................................................9
После еды .........................................................................8, 18, 44
Результаты измерения ...............................................................23

Индикатор целевого диапазона smartLIGHT ............................21, 49
Инструкция по прокалыванию .........................................................12
Контрольный список действий при обращении в службу
поддержки клиентов ......................................................................61
Метка «До еды» ............................................................ 4, 8, 18, 28, 44
Метка «После еды» ...................................................... 4, 8, 18, 28, 44
Метки «До еды» и «После еды», включить.....................................44
Метки «До еды» и «После еды», о ........................................8, 18, 44
Настройка целевых значений ..............................................46, 47, 48

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   740007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   74 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

75Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

Настройки ......................................... 20, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 50
Беспроводная технология Bluetooth .........................................50
Время ..........................................................................................39
Дата .............................................................................................41
Звуковой сигнал .........................................................................42
Индикатор целевого диапазона smartLIGHT ...........................49
Метки «До еды» и «После еды» ................................................44
Функция напоминания .........................................................20, 45

Получение крови из альтернативных мест ...............................24, 26
Приложение CONTOUR DIABETES
для глюкометра ...................................................................51, 52, 55
Проверка дисплея глюкометра ..........................................................6
Режим регистрации ..........................................................................52
Результаты LO (Низкий) или HI (Высокий) ......................................24
Результаты измерения......................................................................23
Символы, отображаемые на глюкометре .........................................4
Симптомы высокого и низкого уровня глюкозы в крови ...............10
Средние значения ............................................................................37
Тест с использованием контрольного раствора .............................33
Технические характеристики ...........................................................62
Технология взятия образцов Second-Chance 
(Второй шанс) ........................................................................ vii, 17, 28
Уход за глюкометром ........................................................................54
Функция напоминания ...............................................................20, 45
Характеристики системы .................................................................66
Экраны, отображающие ошибки .....................................................59

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   750007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   75 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

75Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) 
CONTOUR PLUS ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

Настройки ......................................... 20, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 50
Беспроводная технология Bluetooth .........................................50
Время ..........................................................................................39
Дата .............................................................................................41
Звуковой сигнал .........................................................................42
Индикатор целевого диапазона smartLIGHT ...........................49
Метки «До еды» и «После еды» ................................................44
Функция напоминания .........................................................20, 45

Получение крови из альтернативных мест ...............................24, 26
Приложение CONTOUR DIABETES
для глюкометра ...................................................................51, 52, 55
Проверка дисплея глюкометра ..........................................................6
Режим регистрации ..........................................................................52
Результаты LO (Низкий) или HI (Высокий) ......................................24
Результаты измерения......................................................................23
Символы, отображаемые на глюкометре .........................................4
Симптомы высокого и низкого уровня глюкозы в крови ...............10
Средние значения ............................................................................37
Тест с использованием контрольного раствора .............................33
Технические характеристики ...........................................................62
Технология взятия образцов Second-Chance 
(Второй шанс) ........................................................................ vii, 17, 28
Уход за глюкометром ........................................................................54
Функция напоминания ...............................................................20, 45
Характеристики системы .................................................................66
Экраны, отображающие ошибки .....................................................59

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   750007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   75 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

74

Указатель
Батарейки ................................................................................4, 57, 58

Замена ..................................................................................57, 58
Низкий заряд батареек ...................................................4, 57, 58

Включение меток «До еды» и «После еды» ...................................44
Гарантия ............................................................................................71
Диапазоны целевых значений 

(до еды, после еды, общий) ...................................... 7, 38, 46, 47, 48
Дневник .............................................................................................36
Измерение уровня глюкозы в крови ......... 8, 9, 10, 18, 23, 44, 55, 56

Выбор метки «До еды» или «После еды» ................................18
До еды ...............................................................................8, 18, 44
Перенос результатов в приложение 

CONTOUR DIABETES ...................................................................55
Перенос результатов на персональный компьютер ................56
Подготовьтесь к тесту ..................................................................9
После еды .........................................................................8, 18, 44
Результаты измерения ...............................................................23

Индикатор целевого диапазона smartLIGHT ............................21, 49
Инструкция по прокалыванию .........................................................12
Контрольный список действий при обращении в службу
поддержки клиентов ......................................................................61
Метка «До еды» ............................................................ 4, 8, 18, 28, 44
Метка «После еды» ...................................................... 4, 8, 18, 28, 44
Метки «До еды» и «После еды», включить.....................................44
Метки «До еды» и «После еды», о ........................................8, 18, 44
Настройка целевых значений ..............................................46, 47, 48

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   740007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   74 09/25/24   16:5509/25/24   16:5590007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8_PLACED.pdf:84



90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   760007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   76 09/25/24   16:5509/25/24   16:5590007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   770007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   77 09/25/24   16:5509/25/24   16:55

90007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   770007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   77 09/25/24   16:5509/25/24   16:5590007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   760007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8.indd   76 09/25/24   16:5509/25/24   16:5590007693_CntrPlsELT_UG_b5174743_RU-RU_810023CMS_FpBp_v8_PLACED.pdf:86



 Уполномоченный представитель в РФ: 
 ООО «Асцензия Диабетическая продукция» 
 Краснопресненская наб., д. 12, офис 706, 
 123610, Москва, Россия 
 тел. 8 800 200 44 43   
      www.diabetes.ascensia.com.ru  
 Служба поддержки клиентов: 8 800 200 44 43 
 Информацию о патентах и связанных лицензиях см. по адресу: 
 www.patents.ascensia.com . 
 Приобретение этого изделия само по себе не предоставляет лицензию на использование 
изделия согласно этим патентам. Такая лицензия предоставляется и распространяется 
исключительно на использование глюкометров  CONTOUR PLUS ELITE  с тест-полосками 
 CONTOUR PLUS . Никакие другие поставщики тест-полосок, помимо поставщика этого 
изделия, не имеют права предоставлять такую лицензию. 
 Ascensia, логотип Ascensia Diabetes Care, Contour (Контур), Microlet, логотип «No Coding» 
(Без кодирования), Second-Chance (Второй шанс), логотип технологии взятия 
образцов Second-Chance sampling (Второй шанс),  Smartcolour  и Smartlight являются 
товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками компании 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 
 Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком 
обслуживания компании Apple Inc. 
 Словесный знак и логотипы  Bluetooth  ®  являются зарегистрированными товарными 
знаками, находящимися в собственности компании Bluetooth SIG, Inc., причем 
любое использование этих знаков компанией Ascensia Diabetes Care производится 
по лицензии. 
 Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. 
 (® = зарегистрированный товарный знак. TM = незарегистрированный товарный знак. 
SM = знак обслуживания.) 
 Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев и используются 
здесь исключительно в информационных целях. Не следует делать каких-либо 
выводов о существовании деловых отношений или поддержки 
указанных владельцев товарных знаков. 

     © 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG 
(Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ). 
Все права защищены. 

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
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